
医院建筑安全标识系统设计与设置说明文件
为规范本医院建筑安全标识系统，保障患者、医护人员及访客的人身安全，引导有序通行、应急疏散及规范操作，依据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）、《医院建筑设计标准》（GB 51039-2014）及《消防安全标志》（GB 13495.1-2015），结合医院诊疗流程、建筑布局及安全管理需求，制定本说明，明确安全标识系统的设计原则、分类设置、安装要求及维护规范。
[bookmark: heading_0]一、设计原则
1.  规范性：严格遵循国家及行业相关标准，标识样式、颜色、尺寸、文字及图形统一规范，确保清晰可辨、通俗易懂，符合医疗场所安全指引要求。
2.  实用性：结合医院人流密集、患者行动不便（含轮椅、病床使用者）等特点，标识设置兼顾醒目性与便捷性，避免遮挡、混淆，确保不同人群均可快速识别。
3.  安全性：标识材质选用防火、防潮、耐磨、无异味的环保材料，安装牢固可靠，避免尖锐边角，不影响通行及应急疏散，同时具备一定的抗损坏能力。
4.  统一性：标识系统整体风格统一，颜色、字体、尺寸与医院建筑装修风格协调，兼顾功能性与美观性，提升医院整体环境的规范性。
[bookmark: heading_1]二、标识分类及设置要求
[bookmark: heading_2]（一）疏散逃生标识
1.  疏散指示标志：沿走廊、疏散通道两侧墙面设置，距地面高度0.3-0.5m，间距不大于20m，转角处增设标识；通道顶部设置悬挂式疏散指示标志，间距不大于30m，指示方向清晰指向最近安全出口、楼梯间。标识采用绿色荧光材质，具备应急照明功能，断电后可连续发光不少于90分钟。
2.  安全出口标志：每个安全出口正上方设置醒目的“安全出口”标志，字体清晰，颜色为绿色，尺寸与出口宽度匹配，确保从任何角度均可清晰看到；安全出口标识下方标注“禁止锁闭”字样，严禁遮挡、覆盖。
[bookmark: heading_3]（二）消防安全标识
1.  灭火器材标识：在灭火器、消防栓、消防软管卷盘等消防设施旁设置标识，明确设施名称、使用方法，标识距设施距离不超过0.5m，颜色为红色，字体醒目，便于紧急情况下快速识别和操作。
2.  禁止/警示标识：在易燃、易爆、有毒有害物品存放区、配电室、氧气站等区域，设置“禁止烟火”“禁止吸烟”“当心触电”“当心有毒”等警示标识；在消防通道、安全出口处设置“禁止占用”“禁止堵塞”标识，严禁遮挡、占用相关区域。
[bookmark: heading_4]（三）通行及导向标识
1.  走廊及通道导向：在主走廊、分叉路口设置导向标识，明确指向门诊、住院、检查、治疗、药房等区域，标识字体清晰，配备简洁图形，方便患者及访客快速找到目标区域；轮椅通道、无障碍通道单独设置标识，标注“无障碍通行”字样。
2.  危险区域标识：在手术室、ICU、放射科、检验科等特殊诊疗区域，设置“非工作人员禁止入内”“当心辐射”“无菌区域”等标识，规范人员进出，避免意外发生。
[bookmark: heading_5]（四）设备及设施标识
对配电箱、配电柜、疏散楼梯、电梯、应急照明设备等重要设施，设置清晰标识，标注设施名称、用途及应急操作说明；地下停车场、设备机房等区域，设置区域标识及安全警示标识，引导人员规范通行。
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1.  安装位置：标识设置在醒目、无遮挡、不易损坏的位置，避免与广告、装饰材料重叠，走廊及疏散通道的标识不得影响通行，高度符合规范要求，确保不同身高、行动不便者均可清晰识别。
2.  材质要求：标识面板采用防火、防潮、耐磨的PVC板或铝合金板，字体采用黑体，颜色对比鲜明（如绿色标识配白色字体、红色标识配白色字体），图形符合国家规范标准，无模糊、变形。
3.  固定方式：采用膨胀螺栓、粘贴等牢固的固定方式，确保标识不易脱落、晃动；悬挂式标识采用牢固的悬挂件，避免坠落伤人；应急标识需与应急照明系统联动，确保断电后正常使用。
[bookmark: heading_7]四、维护与管理
1.  日常检查：安排专人定期对安全标识进行检查，重点检查标识的完整性、清晰度、牢固性，及时更换模糊、损坏、脱落的标识，确保标识始终有效。
2.  定期维护：每半年对标识进行一次清洁、维护，清除表面污渍、灰尘；对应急标识的应急照明功能进行检测，确保断电后正常发光；根据医院布局调整、设施变更，及时更新相关标识。
3.  管理责任：明确标识系统维护管理责任部门及责任人，建立维护台账，记录标识的安装、检查、更换情况，确保标识系统长期有效，全面保障医院建筑安全运行。
[bookmark: _GoBack]本安全标识系统设计与设置，严格遵循相关规范及医院实际需求，全面覆盖建筑各区域，确保标识清晰、规范、实用，为患者、医护人员及访客提供安全指引，保障医院各项工作有序开展。

