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本工程为剧院建筑设计，严格遵循国家现行强制性工程建设规范，在建筑、暖通、给排水专业设计中全面落实安全、节能、无障碍、智能化及使用便利要求，确保工程符合国家现行标准及使用功能需求。
 
一、建筑专业设计说明
 
1. 总体设计原则
建筑设计满足剧院演出、观演、排练、后勤、办公等综合使用功能，平面布局合理、流线清晰，空间尺度、通行宽度、安全疏散均满足规范要求。
2. 无障碍设计
严格按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019 执行。
建筑入口设置无障碍坡道，坡道坡度、宽度、扶手高度及防护措施符合强制性条文要求。
观众厅、门厅、休息区、走道、卫生间、电梯、票务服务等公共区域均设置无障碍设施，保证轮椅通行、回转及使用便利。
无障碍卫生间、无障碍席位、无障碍呼叫及引导系统按规范设置，满足行动不便者安全、便利使用要求。
3. 建筑节能设计
严格按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 执行。
屋面、外墙、外窗等围护结构热工性能指标满足本地区节能强制性限值，有效降低建筑能耗。
外窗气密性、水密性、保温隔热性能满足节能及安全要求，自然采光与自然通风组织合理，提升室内舒适度并降低空调、照明能耗。
建筑体形、空间布局兼顾节能与功能需求，充分利用自然条件，实现绿色低碳运行。
4. 安全与便利设计
建筑出入口、走道、楼梯、安全疏散通道宽度与数量满足人员密集场所要求，标识清晰、通行顺畅。
公共服务空间、化妆间、排练厅、设备用房等功能布局合理，满足使用、管理及维护便利要求。
 
二、暖通专业设计说明
 
1. 设计依据
暖通设计严格执行国家现行节能、环保、安全、卫生及智能化相关规范，满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024 等强制性要求。
2. 空调与通风系统
根据剧院观众厅、舞台、化妆间、排练厅、办公、设备机房等不同功能区域设置对应的空调及通风系统，保证室内温度、湿度、风速、空气质量满足使用要求。
观众厅、舞台等人员密集区域设置合理的新风量与排风系统，确保室内空气清新、舒适。
系统采取降噪、减振措施，避免对演出、排练产生干扰。
3. 节能与自控设计
空调、通风系统设置建筑设备自控系统，实现自动监测、自动调节、自动控制与节能运行。
根据室内负荷、环境参数、使用时段自动控制设备启停、风量调节、水温调节，降低运行能耗。
设备选用高能效比产品，风机、水泵等采用变频控制，符合建筑节能强制性规定。
4. 安全与无障碍保障
空调与通风系统运行安全可靠，操作便捷，满足无障碍使用与管理便利要求。
系统与消防排烟系统实现安全联动，符合防火、防烟及人员疏散安全规定。
 
三、给排水专业设计说明
 
1. 设计原则
给排水系统设计遵循安全、卫生、节能、便利及无障碍原则，严格执行现行国家强制性工程建设规范，满足剧院生活用水、消防用水、空调用水、卫生排水等使用需求。
2. 生活给水系统
生活给水系统供水稳定、水质安全，供水压力合理，满足各楼层卫生间、茶水间、清洁用水等使用要求。
给水设备选用节能、低噪、可靠产品，系统设置控制与保护装置，便于管理与维护。
3. 排水与雨污水系统
室内污水、废水合理分流，排水管道布置顺畅，无堵塞、渗漏、回流风险，满足卫生与安全要求。
雨水系统按规范设计排放，有条件时结合雨水利用理念，符合节能与绿色建筑要求。
4. 卫生与无障碍设计
公共卫生间、无障碍卫生间给排水设施齐全，洁具、水龙头、冲水装置高度与操作方式符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019 要求，方便行动不便者使用。
给水排水阀门、检修口设置合理，便于操作、维护与管理，提升使用便利性。
 
四、共性强制性规范执行说明
 
本工程建筑、暖通、给排水专业设计全过程满足以下现行强制性工程建设规范要求：
 
1. 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019：保障建筑全区域无障碍、安全、便利。
2. 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024：配合智能化系统，实现设备监控、安全管理、信息网络等功能，提升建筑运行效率。
3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015：围护结构、设备系统、运行控制均满足节能强制性规定，实现低碳高效运行。
 
所有设计内容均符合国家现行工程建设强制性条文，满足使用安全、卫生、节能、无障碍及生活便利等综合技术要求。
