建筑专业图纸与设计说明

1. 工程概况

项目名称：新生 幼儿园

外部设施范围：外遮阳系统、空调室外机位、外墙花池、太阳能热水设施

设计原则：与建筑主体统一设计、同步施工，满足安装、检修、维护安全，适配柳州亚热带气候（隔热、防雨、抗风）

2. 设计依据

规范：《民用建筑热工设计规范》《建筑通风与空调工程施工质量验收规范》《托儿所、幼儿园建筑设计规范》

地域参数：柳州夏季太阳辐射强、多雨，基本风压 0.35kN/㎡

3. 核心设施设计说明

	设施类型
	设计要点

	外遮阳系统
	活动室南向窗设固定百叶遮阳，百叶角度 45°，避免夏季西晒 / 南晒，同时保证冬季采光；遮阳构件与外墙结构预留预埋件连接

	空调室外机位
	每层集中布置，设混凝土挑板，尺寸满足空调外机安装（≥1.0m×0.8m），设防护栏杆（高度≥1.1m），预留冷凝水排水管，避免雨水滴落影响幼儿

	外墙花池
	沿窗台或廊架布置，深度 0.3m，宽度 0.6m，底部设泄水孔，种植乡土耐晒植物（三角梅、茉莉），避免根系破坏墙体

	太阳能设施
	集中布置于屋面，避开幼儿活动区，支架与屋面结构预埋件连接，设防雷接地，预留检修通道（宽度≥0.8m）


图纸
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总平面图

[image: image2.jpg]



一层平面图
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二层平面图
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三层平面图
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四层平面图
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