城市会客厅建筑、暖通及给排水系统设计说明
一、设计总则
[bookmark: _GoBack]本次城市会客厅建筑、暖通及给排水系统设计，以 “人本优先、功能适配、绿色低碳、可持续发展” 为核心原则，结合城市会客厅 “展示城市形象、服务市民群众、搭建交流平台” 的核心定位，统筹空间功能、使用效率、节能环保与安全运维等多维度需求。设计严格遵循《公共建筑设计统一标准》《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》《建筑给水排水设计标准》等国家及行业规范，打造兼具实用性、美观性与生态性的现代化公共空间，保障会客厅长期稳定、舒适安全的运行。
二、建筑系统设计说明
（一）设计定位与功能分区
城市会客厅总建筑面积约 XX 平方米（可根据实际调整），建筑层数为 X 层，整体采用 “开放共享、分区明确、灵活适配” 的布局逻辑，划分为公共接待区、商务洽谈区、文化展示区、便民服务区、办公运维区及配套辅助区六大功能区域，各区域既相对独立满足专项功能，又通过连廊、共享空间实现互联互通，契合市民及宾客多样化使用需求。
（二）建筑空间与造型设计
1. 空间规划：公共接待区采用挑空设计，层高 X 米，搭配通透玻璃幕墙，最大化引入自然采光与城市景观，凸显空间开阔感与城市形象展示功能；文化展示区设置沉浸式展陈空间与互动体验区，采用灵活隔断布局，支持主题展览、文化活动等多元场景转换；办公运维区与公共区域物理分隔，保障日常运营管理的私密性与高效性。
2. 造型与材质：建筑外立面融合本地文化元素与现代设计语言，采用 low-E 中空玻璃、仿石透水砖等环保材质，兼顾美观性与节能性；室内空间以简洁大气为基调，地面选用耐磨防滑的环保石材与实木地板，墙面搭配环保涂料与文化装饰面板，顶面采用模块化吊顶结合智能灯光系统，实现空间美学与功能实用性的统一。
3. 无障碍设计：严格执行无障碍规范，在入口、公共区域、卫生间等区域设置无障碍坡道、无障碍电梯、低位服务台、盲道等设施，同时配备无障碍卫生间、母婴室，充分满足老年人、残疾人、儿童等特殊人群的使用需求，彰显公共空间的人文关怀。
（三）建筑结构与围护结构设计
1. 结构形式：主体结构采用钢筋混凝土框架结构体系，具备承载力强、抗震性能好、空间布局灵活等优势，满足大跨度公共区域的功能需求；基础形式采用独立基础 + 条形基础组合，适配场地地质条件，保障建筑整体稳定性。
2. 围护结构：外墙采用 X 毫米厚保温岩棉板 + 外墙涂料构造，屋面采用 X 毫米厚挤塑聚苯板保温，门窗选用断桥铝中空玻璃门窗，传热系数符合国家节能标准要求，有效降低建筑能耗；屋面设计为上人屋面，设置防水卷材 + 防水涂料双重防水体系，同时预留绿化种植区域，兼顾防水、保温与生态景观功能。
（四）消防与安全设计
建筑消防设计严格遵循《建筑设计防火规范》，设置封闭楼梯间、防烟楼梯间，配备消防疏散指示标志、应急照明系统；按规范划分防火分区、防烟分区，配置室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统，确保火灾发生时人员快速疏散、火灾有效控制；建筑出入口设置门禁系统与安防监控系统，与消防系统联动，保障建筑整体安全。
三、暖通系统设计说明
（一）设计目标
以 “舒适可控、节能高效、分区适配” 为目标，根据城市会客厅不同功能区域的使用功能、人员密度、温湿度需求，设计个性化暖通空调系统，实现室内温度、湿度、新风量精准调控，为市民及工作人员提供舒适的室内环境，同时降低系统运行能耗，符合绿色建筑评价标准。
（二）系统选型与配置
1. 空调系统：采用 “多联机空调系统 + 新风系统” 组合模式。公共接待区、文化展示区等人员密集区域选用大型多联机空调机组，搭配大风量新风处理设备，保障快速制冷 / 制热与充足新风供应；商务洽谈区、办公运维区等人员较少区域选用小型多联机空调机组，实现分区精准控温；新风系统采用全热交换器，回收排风能量，降低新风处理能耗，新风量按每人不低于 30 立方米 / 小时标准配置，确保室内空气质量。
2. 供暖系统：结合本地气候特点，冬季采用 “地暖 + 局部暖气片” 供暖方式。公共区域、卫生间等易冷区域铺设低温热水地暖，供水温度控制在 40-50℃，散热均匀、舒适度高；办公区域、洽谈室等区域配置暖气片，满足分区供暖需求；供暖系统采用分户计量与智能温控装置，实现能耗精准管控。
3. 通风系统：公共卫生间、厨房、设备机房等区域设置机械排风系统，搭配自然补风装置，及时排出异味与污浊空气；地下设备机房设置独立通风与排烟系统，保障设备运行环境安全；室内采用上送下回、侧送侧回等合理气流组织形式，避免气流死角，提升空气流通效率。
（三）智能控制与节能设计
1. 智能温控：暖通系统接入城市会客厅智能管理平台，通过传感器实时监测室内温湿度、人员密度，自动调整空调机组运行参数；设置分区温控面板，支持用户自主调节所在区域温度，同时预设 “接待高峰”“日常运营”“夜间闭馆” 等场景模式，实现自动化调控。
2. 节能措施：选用一级能效空调机组、全热交换器等节能设备，降低设备运行能耗；暖通系统与建筑围护结构节能设计联动，通过外墙、门窗的保温隔热减少冷 / 热损失；建立能耗监测体系，实时统计各区域能耗数据，分析能耗异常情况，优化运行策略，实现节能降耗。
（四）设备运维与安全设计
空调机组、水泵、风机等核心设备布置于独立设备机房，设备机房设置隔音、减震装置，降低运行噪音对公共区域的影响；设备配备过载保护、故障报警功能，与智能管理平台联动，实时监测设备运行状态，出现故障时自动停机并推送告警信息，保障设备安全运行；制定定期巡检、维护制度，确保暖通系统长期稳定运转。
四、给排水系统设计说明
（一）设计目标
以 “供水安全、排水顺畅、节水高效、运维便捷” 为核心，满足城市会客厅生活用水、消防用水、绿化灌溉、卫生排污等多方面用水需求，同时构建完善的排水体系，应对雨水、污水、废水的排放与处理，保障给排水系统稳定、环保运行。
（二）给水系统设计
1. 水源与供水方式：给水水源采用城市公共自来水，接入市政给水管网，供水压力满足建筑各层用水需求。采用 “分区供水” 模式，低区（1-2 层）直接供水，高区（3 层及以上）通过变频加压水泵供水，避免管网压力过高导致管道损坏，同时保障供水稳定性。
2. 用水定额与配置：生活用水定额按《建筑给水排水设计标准》执行，公共区域人均生活用水量为 80-120 升 / 天，办公区域为 50-80 升 / 天；配置公共卫生间、办公区、厨房、绿化灌溉等用水设施，公共卫生间采用感应式水龙头、冲水阀，实现节水高效；厨房设置专用给水管道，配备净水设备，保障饮用水质量。
3. 节水与安全措施：全系统采用节水型器具与设备，杜绝跑冒滴漏；给水管道选用 PPR 给水管，具备耐腐蚀、卫生环保、使用寿命长等优势，管道铺设采用明装与暗装结合方式，便于检修；设置给水总表与分区水表，实现用水计量与能耗统计；配备消防专用给水管道，与生活给水系统独立设置，保障消防用水安全。
（三）排水系统设计
1. 排水体制：采用雨污分流排水体制，雨水、污水、废水分别收集、排放，避免交叉污染。生活污水经管道收集后排入市政污水管网；雨水通过屋面雨水斗、室外雨水口收集，经雨水管道排入市政雨水管网或用于绿化灌溉、道路清洗等回用。
2. 排水管道设计：生活排水管道选用 UPVC 排水管，具备耐腐蚀、排水顺畅、安装便捷等优势；雨水管道采用镀锌钢管或 HDPE 双壁波纹管，满足雨水排放流量需求；排水管道坡度按规范设计，确保排水顺畅，无积水现象；卫生间、厨房等区域设置存水弯，防止异味反窜。
3. 污水处理与回用：设置小型一体化污水处理设备，处理会客厅产生的生活污水，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求，可用于绿化灌溉、道路清洗、卫生间冲水等回用，实现水资源循环利用，降低用水成本。
（四）消防给水系统设计
1. 系统选型：采用临时高压消防给水系统，设置消防水池、消防水泵房，配备消防水泵、稳压泵，保障消防用水压力与水量；消防水池容量满足建筑火灾延续时间内的消防用水需求，消防水泵房设置于独立区域，配备隔音、防火、排水设施。
2. 消防供水范围：消防给水系统覆盖建筑室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统等，保障建筑各区域消防用水需求；设置消防水箱，储存初期火灾消防用水，确保火灾初期消防供水连续。
3. 安全运维：消防水泵、稳压泵等设备配备过载、短路保护装置，与火灾自动报警系统联动，火灾发生时自动启动；定期巡检消防给水系统，检查消防水池水位、管道压力、设备运行状态，确保系统随时处于可用状态。
（五）运维与防护设计
给排水管道设置检修口、阀门，便于日常检修与维护；室外排水管道设置检查井，保障排水系统检修便捷；对易冻区域的给排水管道采取保温防冻措施，避免冬季管道冻裂；建立给排水系统台账，记录管道铺设、设备安装、维护记录等，实现给排水系统全生命周期管理。
五、系统联动与综合运维设计
建筑、暖通、给排水三大系统深度联动，接入城市会客厅智能管理平台，实现设备状态实时监测、能耗统一统计、故障联动报警；制定完善的运维管理制度，明确各系统巡检、维护、检修的周期与标准，配备专业运维人员，定期开展系统培训与应急演练，保障三大系统协同高效运行，为城市会客厅提供稳定、舒适、安全、环保的运行支撑。
六、设计总结
本次城市会客厅建筑、暖通及给排水系统设计，紧密结合会客厅的功能定位与使用需求，兼顾空间实用性、美观性、环保性与安全性。建筑系统打造开放共享、人性化的空间环境，暖通系统实现舒适节能的室内环境调控，给排水系统保障供水安全与排水顺畅，三大系统深度融合、联动运维，全面满足会客厅日常运营与市民使用需求，同时践行绿色低碳发展理念，为城市公共空间建设提供可借鉴的设计范例。

