
吐鲁番葡萄沟景区民宿项目
建筑设计说明

本设计说明针对吐鲁番葡萄沟景区民宿项目建筑设计进行详细阐述，重点明确工程概况、设计依据、主要工程做法等核心内容，兼顾地域文化适配、气候适配与工程实用性，为项目施工、验收及运营提供全面、规范的设计指导，确保建筑设计符合相关标准、贴合景区风貌，实现住宿功能与文化传承、生态环保的有机统一。
一、工程概况
（一）工程基本信息
本项目为吐鲁番葡萄沟景区特色民宿建筑工程，选址于吐鲁番火焰山—葡萄沟—坎儿井风景名胜区核心辐射区域，地理位置优越，交通便捷，毗邻布依鲁克河，周边环绕葡萄种植园，自然景观与民俗氛围浓厚。项目用地性质为文旅配套用地，不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区等敏感区域，符合景区总体规划及生态环境管控要求。
项目总用地面积1500㎡，总建筑面积1176㎡，其中地上建筑面积754.3㎡，地下建筑面积421.8㎡；建筑层数为地下1层、地上3层，建筑高度控制在12m以内；建筑结构类型为混凝土框架结构+夯土墙围护，抗震设防烈度8度，设计使用年限50年，耐火等级二级。
（二）建筑功能定位
本项目定位为“地域文化+气候适配+低碳生态”特色民宿，核心功能涵盖住宿、文化展示、休闲休憩三大板块，规划客房、配套文化展示区、公共休闲区、生态缓冲带、设备间、仓储区等附属空间。建筑设计深度融合吐鲁番葡萄文化、维吾尔族民俗元素与当地传统建筑技艺，适配极端干旱高温气候，兼顾住宿舒适度、文化体验感与生态环保要求，填补景区高品质文化民宿空白，助力景区文旅产业升级与乡村振兴。
（三）场地概况
项目场地地形平缓，地势略有起伏，土壤以砂质壤土为主，保水能力较差，适配条形基础施工；场地气候属暖温带大陆性干旱气候，夏季极端高温（最高温超45℃）、多风少雨，年日照时数达3000小时以上，光热资源丰富，施工及设计需重点考虑通风、隔热、防风等适配措施；场地周边植被以葡萄、骆驼刺、沙棘等本土耐旱植物为主，无珍稀保护植被，施工过程中需做好植被保护与后期生态恢复。
二、设计依据
本项目建筑设计严格遵循国家、地方相关法律法规、规范标准及项目相关资料，确保设计合规、科学、实用，具体依据如下：
（一）法律法规依据
《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国环境保护法》
《风景名胜区条例》
《历史文化名城名镇名村保护条例》（参照执行，贴合景区文化保护要求）
（二）规范标准依据
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
《旅馆建筑设计规范》（JGJ62-2014）
《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）
《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010，2015年版）
《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）
《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）（适配当地高温气候）
《无障碍设计规范》（GB50763-2012）
（三）项目相关依据
项目立项批复文件、用地红线图及场地勘察报告
《吐鲁番火焰山—葡萄沟—坎儿井风景名胜区总体规划（2020-2035年）》
项目环境影响评价报告及景区管理部门相关管控要求
吐鲁番当地气候资料、民族建筑技艺资料及葡萄文化相关资料
建设单位提出的合理功能需求及运营规划
三、主要工程做法
本项目主要工程做法结合吐鲁番地域气候、民族特色及工程实用性，兼顾传统建筑技艺与现代施工工艺，重点涵盖地基与基础、主体结构、墙体工程、屋面工程、门窗工程、装饰装修工程、防水工程等，具体做法如下：
（一）地基与基础工程
1.地基处理：针对场地砂质壤土地质特点，采用换填垫层法处理，换填材料选用级配砂石，换填厚度800mm，分层碾压夯实，压实系数不小于0.95，确保地基承载力满足设计要求（≥150kPa），避免建筑不均匀沉降。
2.基础类型：采用钢筋混凝土条形基础，基础埋深1.5m（避开冻土层，适配当地气候），基础宽度1200mm，高度800mm；基础混凝土强度等级为C30，抗渗等级P6（地下一层基础需满足抗渗要求）。
3.基础配筋：基础纵向受力钢筋采用HRB400E级钢筋，直径16mm，间距150mm；横向分布钢筋采用HRB400E级钢筋，直径12mm，间距200mm；基础梁配筋按结构计算确定，确保基础承载能力与抗震性能。
4.防腐处理：基础底面及侧面涂刷沥青防腐涂层，厚度2mm，防止地下水分侵蚀基础构件，延长基础使用寿命。
（二）主体结构工程
1.结构类型：采用混凝土框架结构+夯土墙围护，框架结构承担主要荷载，夯土墙作为围护结构，兼顾隔热、保温与地域特色。
2.框架结构做法：框架柱采用矩形柱，截面尺寸500mm×500mm（底层）、400mm×400mm（二、三层），混凝土强度等级C30；框架梁截面尺寸250mm×600mm（主梁）、200mm×500mm（次梁），混凝土强度等级C30；楼板采用钢筋混凝土现浇楼板，厚度120mm（地上楼层）、150mm（地下一层），混凝土强度等级C30，配筋按结构计算确定，确保楼板承载力与刚度。
3.夯土墙围护做法：采用吐鲁番本土黄土、砂石、稻草按比例混合夯筑，夯土墙厚度500mm，夯筑压实系数不小于0.92；夯土墙与框架柱连接采用拉结筋连接，拉结筋采用HRB400E级钢筋，直径8mm，间距500mm，深入夯土墙长度不小于1000mm，确保围护结构与主体框架协同工作。
4.抗震构造：框架节点采用刚接节点，节点核心区配筋按抗震规范要求加强；框架柱、梁加密区箍筋间距100mm，非加密区间距200mm，确保结构抗震性能；地下一层设置抗震墙，增强建筑抗侧移能力。
（三）墙体工程
1.外墙工程：除夯土墙围护外，局部外墙采用加气混凝土砌块砌筑（用于设备间、仓储区），砌块强度等级A3.5，砌筑砂浆强度等级M7.5；外墙外保温采用挤塑聚苯板（XPS），厚度50mm，采用粘结砂浆+锚固件固定，外抹抗裂砂浆，铺设耐碱玻纤网格布，确保保温隔热性能，适配当地高温气候。
2.内墙工程：客房、公共区域内墙采用加气混凝土砌块砌筑，厚度200mm，砌块强度等级A3.5，砌筑砂浆强度等级M5.0；卫生间、厨房内墙采用防水混凝土砌块，厚度200mm，砌筑后做防水处理，防止渗漏。
3.墙体抹灰：内外墙抹灰采用水泥砂浆，厚度20mm（内墙）、25mm（外墙），抹灰前涂刷界面剂，确保抹灰层与墙体粘结牢固，避免空鼓、开裂；外墙抹灰后保留夯土墙原生肌理，不做额外装饰，凸显地域特色。
4.墙体保温与隔热：夯土墙本身具备良好隔热性能，外墙额外增设保温层；内墙抹灰层添加保温砂浆，提升室内保温隔热效果，减少空调能耗；卫生间、厨房内墙抹灰后涂刷防水涂层，厚度1.5mm，做好防水防潮处理。
（四）屋面工程
1.屋面类型：采用平屋顶设计，兼顾光伏铺设、隔热与景观功能，屋面坡度2%，便于雨水排放。
2.屋面构造（从下至上）：钢筋混凝土现浇屋面板→水泥砂浆找平层（厚度20mm）→基层处理剂→SBS改性沥青防水层（厚度4mm）→挤塑聚苯板保温层（厚度60mm）→水泥砂浆保护层（厚度30mm）→光伏板铺设基层（局部）。
3.防水处理：屋面防水层采用SBS改性沥青防水卷材，铺设时搭接宽度不小于100mm，阴阳角、管道根部等节点做加强处理，确保防水效果；屋面排水采用内排水系统，设置排水口，接入景区配套排水管网，避免雨水积水损坏屋面结构。
4.光伏基层：屋面预留光伏板铺设区域，铺设面积120㎡，光伏基层采用压型钢板铺设，与屋面结构牢固连接，确保光伏板安装稳定，适配当地多风气候。
5.屋顶景观：局部屋顶设置屋顶花园，采用种植土（厚度300mm）+排水层+过滤层铺设，种植葡萄、骆驼刺等本土耐旱植物，提升景观效果与隔热性能。
（五）门窗工程
1.门窗材质：门窗采用实木框架（本土松木，经防腐、防潮处理），玻璃采用Low-E双层中空玻璃（厚度5+12A+5mm），兼顾保温、隔热、隔音与采光需求，适配当地高温气候。
2.门窗类型：客房、公共区域采用平开式门窗，文化展示区采用推拉式门窗，便于通风与观景；门窗开启方向结合自然通风需求，优先设置为南北向开启，提升被动通风效果。
3.门窗安装：门窗框与墙体连接采用膨胀螺栓固定，缝隙采用聚氨酯发泡剂填充，外侧采用密封胶密封，确保门窗安装牢固、密封严密，防止雨水渗漏与热量传递；门窗把手、合页采用古铜材质，搭配维吾尔族传统纹样装饰，凸显民族特色。
4.遮阳设施：门窗外侧设置木质格栅遮阳，格栅间距100mm，采用防腐木材制作，既起到遮阳降温作用，又丰富建筑立面层次，呼应吐鲁番晾房地域元素。
（六）装饰装修工程
1.地面工程：
地下一层（设备间、仓储区）：采用水泥砂浆地面，厚度20mm，表面压光，做好防潮处理；
地上一层（接待大厅、文化展示区）：采用本土石材地面（青石板），厚度50mm，铺贴平整，缝隙采用美缝剂填充，凸显地域质感；
客房区域：采用实木地板（本土松木），厚度18mm，铺设前做好防潮处理，搭配民俗风格踢脚线，高度120mm；
卫生间、厨房：采用防滑地砖，厚度10mm，铺贴坡度1.5%，便于排水，做好防水处理后再铺贴。
2.墙面装饰：
接待大厅、文化展示区：夯土墙墙面保留原生肌理，局部涂刷清漆保护；非夯土墙墙面采用乳胶漆饰面（米黄色、浅棕色），搭配葡萄主题壁画、民俗挂饰，凸显文化特色；
客房区域：墙面采用乳胶漆饰面（浅色系），局部搭配木质装饰板与民俗纹样装饰，营造温馨舒适的住宿氛围；
卫生间、厨房：墙面采用瓷砖饰面，高度至顶，瓷砖颜色与整体风格协调，铺贴平整，缝隙均匀。
3.吊顶工程：
接待大厅、文化展示区：采用木质格栅吊顶，厚度50mm，搭配LED节能灯具，凸显民族特色与自然质感；
客房区域：采用轻钢龙骨石膏板吊顶，厚度12mm，表面涂刷乳胶漆，预留灯具、空调出风口，简洁大方；
设备间、仓储区：不做吊顶，采用水泥砂浆找平，涂刷防霉涂料，便于设备维护。
（七）防水工程
1.地下防水：地下一层外墙、底板采用防水混凝土浇筑（抗渗等级P6），外墙外侧涂刷SBS改性沥青防水卷材（厚度4mm），铺设防水保护层（厚度50mm），防止地下水渗漏；
2.卫生间防水：卫生间地面、墙面（高度1800mm）采用聚氨酯防水涂料，厚度1.5mm，涂刷两遍，做好闭水试验（闭水时间不小于24小时），确保无渗漏后再进行后续施工；
3.屋面防水：按屋面工程做法执行，重点做好阴阳角、管道根部、排水口等节点的加强防水处理，确保屋面无渗漏；
4.门窗防水：门窗缝隙采用聚氨酯发泡剂填充，外侧采用密封胶密封，门窗框底部设置防水条，防止雨水从门窗缝隙渗漏。
（八）其他配套工程做法
1.楼梯工程：采用钢筋混凝土现浇楼梯，楼梯踏步宽度280mm，高度150mm，扶手采用实木扶手（本土松木），栏杆采用铁艺栏杆，搭配民俗纹样装饰，确保楼梯安全、美观；
2.设备安装工程：设备间内光伏逆变器、水泵、污水处理设备等按设计位置安装，管道采用PPR管，电路采用PVC穿线管铺设，做好防腐、防潮处理，确保设备正常运行；
3.消防工程：按规范设置灭火器、消火栓、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，消防管道采用镀锌钢管，安装牢固，确保消防设施正常使用；
4.生态缓冲带工程：建筑周边设置生态缓冲带，宽度1.5m，种植葡萄、骆驼刺、沙棘等本土耐旱植物，采用滴灌灌溉系统，提升生态景观效果。
四、设计总结
本项目建筑设计严格遵循相关法律法规、规范标准及设计依据，结合吐鲁番葡萄沟地域气候、民族文化特色，明确了工程概况、设计依据及主要工程做法，兼顾实用性、文化性与生态性。主要工程做法贴合当地实际，采用传统夯筑技艺与现代施工工艺相结合的方式，既传承了地域建筑特色，又满足了现代民宿的舒适化、低碳化需求，同时严格落实生态保护与抗震、防水等安全要求。
[bookmark: _GoBack]本设计说明可作为项目施工、验收、维护的核心依据，施工过程中需严格按照本说明中的工程做法执行，加强施工质量管控，确保建筑工程质量符合设计要求，最终将本项目打造为兼具地域特色、文化内涵与生态效益的葡萄沟景区标杆民宿。

