
民宿标识系统设计与设置说明文件
一、总则
（一）设计目的
民宿标识系统作为民宿整体环境的重要组成部分，核心目的是为游客提供清晰、便捷的指引服务，规范民宿空间秩序，同时融入地域文化与民宿特色，提升游客体验感与民宿整体品质，兼顾实用性、安全性与美观性，确保标识系统既能满足日常指引需求，又能成为民宿文化传播的载体，助力民宿品牌打造。
（二）设计依据
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
《旅馆建筑设计规范》（JGJ62-2014）
《无障碍设计规范》（GB50763-2012）
《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）
民宿建筑设计总体规划、平面布局及功能分区要求
吐鲁番葡萄沟地域文化、维吾尔族民俗元素相关规范及要求
（三）设计原则
1.  实用性原则：标识清晰、简洁、准确，指引路径短捷明确，避免歧义，确保不同年龄段、不同人群（含无障碍人群）都能快速识别、理解指引信息；
2.  文化融合原则：深度融入吐鲁番葡萄文化、维吾尔族民俗元素，标识造型、色彩、纹样与民宿建筑风格、周边环境协调统一，凸显民宿地域特色；
3.  安全合规原则：疏散标识、消防标识严格遵循国家规范，确保紧急情况下能有效引导人员疏散，保障游客安全；标识设置不遮挡消防设施、疏散通道，不影响建筑结构安全；
4.  耐久性原则：选用耐候性、耐磨性强的材料，适配吐鲁番极端高温、多风、干燥的气候特征，确保标识长期使用不褪色、不损坏、不易脱落；
5.  美观协调原则：标识造型、尺寸、色彩与民宿建筑立面、庭院景观、室内装饰风格统一，避免突兀设计，成为民宿环境的点缀与补充。
二、标识系统分类及设计要求
结合民宿功能分区与使用需求，标识系统分为外部标识、内部标识、应急标识三大类，各类标识设计均遵循上述原则，具体设计要求如下：
（一）外部标识
外部标识主要用于民宿入口、周边指引，核心作用是引导游客快速找到民宿位置，展示民宿名称与特色，具体包括民宿招牌、入口指引标识、停车指引标识。
1.  民宿招牌
造型设计：采用木质框架，造型融入维吾尔族传统纹样（巴旦木纹、几何纹）与葡萄元素，整体风格古朴自然，与民宿夯土墙建筑、葡萄架景观协调；招牌尺寸根据民宿入口空间确定，高度控制在1.2-1.5m，宽度3-4m，比例协调，视觉醒目。
色彩设计：主色调采用土黄色、浅棕色，呼应民宿建筑外墙色彩，文字采用深棕色，对比鲜明，便于识别；避免使用鲜艳刺眼色彩，贴合景区整体风貌。
内容设计：清晰标注民宿名称（中英文对照），下方可添加简约标语（如“葡萄乡居·民俗雅境”），字体选用端庄大气的宋体或楷体，搭配小型葡萄造型装饰，凸显地域特色。
材质选择：采用防腐实木板材，表面涂刷清漆保护，防止日晒雨淋导致褪色、开裂；文字采用雕刻工艺，避免粘贴式文字脱落，提升耐久性。
2.  入口指引标识
设置位置：民宿周边50m、100m处及景区道路通往民宿的岔路口，各设置1块指引标识，确保游客从景区道路能快速找到民宿入口。
造型设计：采用立式标识，高度1.8-2.0m，主体为木质结构，顶部设置小型葡萄造型装饰，底部采用石材底座，增强稳定性，适配多风气候。
内容设计：采用箭头指引方向，标注“XX民宿”及距离（如“前方50m”），搭配简约图形符号（民宿图标、箭头），文字清晰醒目，无歧义；标识表面可添加简易民俗纹样，提升美观度。
3.  停车指引标识
设置位置：民宿入口附近、生态停车场入口处，设置停车指引标识，引导车辆有序停放。
内容设计：清晰标注“生态停车场”“入口”“出口”“无障碍车位”等字样，搭配停车图形符号，箭头指引车辆行驶方向；无障碍车位标识需单独设置，标注明显的无障碍图标。
材质与防护：采用金属材质（不锈钢），表面喷涂耐候漆，防止锈蚀；标识底部固定牢固，避免大风天气倾倒，确保使用安全。
（二）内部标识
内部标识主要用于民宿内部空间指引，覆盖客房、公共区域、功能区域，核心作用是帮助游客快速找到目标区域，规范内部空间秩序，具体包括客房标识、公共区域标识、功能区域标识。
1.  客房标识
设置位置：每间客房门口正上方，距离地面1.6-1.8m处，安装牢固，不遮挡门体开启。
造型设计：采用小型木质标识牌，尺寸为30cm×15cm，边缘打磨光滑，避免尖锐边角；标识牌表面融入葡萄纹样或维吾尔族简约纹样，与客房内饰风格统一。
内容设计：清晰标注客房号（如“201”“302”），高端客房可标注户型名称（如“葡萄套房”“民俗亲子房”）；无障碍客房需额外标注无障碍图标，便于特殊人群识别。
材质选择：采用防腐实木，表面涂刷清漆，文字采用雕刻或烫金工艺，避免褪色、脱落；标识牌背面采用隐蔽式固定，不破坏墙面装饰。
2.  公共区域标识
涵盖区域：接待大厅、文化展示区、公共休闲区、公共卫生间、庭院景观区等。
设置要求：每个公共区域入口处设置标识，接待大厅、文化展示区标识可结合墙面装饰设置，公共卫生间标识需设置在门口显眼位置，且男女标识区分明确，搭配通用图形符号，便于识别。
造型与色彩：与民宿整体风格统一，采用木质或石材材质，色彩延续土黄色、浅棕色基调；公共卫生间标识可采用简约图形+文字结合的方式，图形清晰，文字醒目。
3.  功能区域标识
涵盖区域：设备间、仓储区、员工休息室、会议室等非游客核心区域。
设置要求：标识设置在区域门口，采用小型标识牌，清晰标注区域名称（如“设备间”“仓储区”），字体简洁，便于工作人员识别；非游客区域标识可适当简约，避免吸引游客误入。
防护要求：设备间、仓储区标识需采用防水、防腐蚀材质，避免设备运行过程中水汽、灰尘导致标识损坏。
（三）应急标识
应急标识核心作用是保障紧急情况下（火灾、突发事故）人员安全疏散，严格遵循国家消防规范，具体包括疏散指示标志、应急照明标识、消防设施标识。
1.  疏散指示标志
设置位置：沿走廊、疏散通道墙面下方（距离地面30-50cm处）连续设置，间距≤20m，转角处、安全出口附近增设标识；标识需清晰指向最近的安全出口，无遮挡、无歧义。
设计要求：采用自发光式标识，无需外接电源，紧急情况下可正常显示；标识主体为绿色，搭配白色箭头与文字（“安全出口”“疏散方向”），图形符号符合国家通用标准；标识外壳采用阻燃材质，确保火灾情况下不产生有毒有害气体。
2.  应急照明标识
设置位置：走廊、疏散通道、安全出口顶部，与疏散指示标志配合设置，确保紧急情况下（断电）能提供充足照明，照亮疏散路径。
设计要求：采用应急照明灯，断电后可自动启动，持续照明时间≥90分钟；灯具外壳采用阻燃材质，安装牢固，避免脱落；照明亮度满足疏散要求，不刺眼、无盲区。
3.  消防设施标识
设置位置：消火栓、灭火器、火灾自动报警按钮等消防设施附近，标识需紧贴设施，便于快速识别。
内容设计：清晰标注消防设施名称（如“消火栓”“灭火器”），搭配通用消防图形符号，可添加简易使用说明（如“灭火器：提拔握压”）；标识采用红色为主色调，醒目易识别，与消防设施颜色协调。
材质要求：采用防水、阻燃、耐磨损材质，确保长期使用不褪色、不损坏，且在火灾情况下能保持清晰可辨。
三、标识系统设置要求
（一）安装位置要求
所有标识均设置在显眼、无遮挡、易识别的位置，避免被树木、绿植、家具等遮挡，确保游客在正常视线范围内能快速看到标识；
标识安装高度符合人体工程学，外部立式标识高度1.8-2.0m，内部墙面标识高度1.6-1.8m，疏散指示标志高度30-50cm，便于不同身高人群识别；
标识安装需牢固，立式标识底部采用石材底座或膨胀螺栓固定，墙面标识采用隐蔽式固定，避免脱落、倾倒，尤其适配当地多风气候；
应急标识、消防标识不得遮挡消防设施、疏散通道，不得影响建筑结构安全，安装位置需符合消防规范要求。
（二）安装施工要求
标识安装前，需核对标识位置、尺寸、内容，确保与设计方案一致；安装过程中，避免破坏民宿建筑墙面、地面、立面结构，尤其是夯土墙墙面，需采用专用固定件，减少墙面损坏；
标识固定需牢固，立式标识需做好防风加固处理，墙面标识需确保粘结或固定可靠，避免大风、震动导致脱落；
安装完成后，需检查标识的平整度、牢固度，清理标识表面污渍，确保标识清晰、整洁，无破损、无歪斜。
（三）维护与更换要求
日常维护：定期对标识进行巡检，每周清理标识表面灰尘、污渍，检查标识是否有褪色、破损、松动等情况，及时进行清洁、加固；
定期更换：根据标识材质与使用情况，每1-2年对褪色、老化、破损的标识进行更换，确保标识始终清晰、有效；应急标识需定期检测，确保自发光功能、应急照明功能正常，发现故障及时维修、更换；
特殊维护：夏季高温天气，定期检查标识漆面是否开裂、脱落，及时进行补漆处理；大风天气后，重点检查立式标识的牢固度，避免倾倒。
四、合规性与安全性说明
本民宿标识系统的设计与设置，严格遵循国家相关规范及民宿建筑设计要求，所有标识均符合《建筑设计防火规范》《无障碍设计规范》等标准，应急标识、消防标识满足紧急疏散与安全保障需求，可有效引导人员疏散，保障游客安全。
[bookmark: _GoBack]标识材质选用耐候性、耐磨性、阻燃性优异的材料，适配吐鲁番极端高温、多风、干燥的气候特征，安装牢固，维护便捷，可确保标识系统长期稳定使用，既满足实用指引需求，又能融入民宿地域文化，提升民宿整体品质与游客体验感。

