
吐鲁番葡萄沟景区民宿项目
规划设计说明

一、设计总则
（一）项目概况
本项目为吐鲁番葡萄沟景区内特色民宿规划设计项目，选址于葡萄沟景区核心辐射区域，符合景区总体规划及生态保护要求，不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总用地面积约1500平方米，总建筑面积约1176平方米，地上2层、地下1层，配套休闲庭院、文化展示区、生态停车场等设施，定位为“地域文化+气候适配+低碳生态”的特色民宿，兼顾住宿体验、文化展示与生态休闲功能，助力景区文旅产业升级与地域文化传承。
（二）设计依据
国家及地方相关法律法规：《中华人民共和国城乡规划法》《风景名胜区条例》《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）、《旅馆建筑设计规范》（JGJ62-2014）；
区域规划文件：《吐鲁番火焰山—葡萄沟—坎儿井风景名胜区总体规划（2020-2035年）》、吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控要求；
项目相关资料：项目用地红线图、地形地貌勘察报告、环境影响评价报告及景区管理部门相关要求；
地域文化与气候资料：吐鲁番葡萄种植文化、维吾尔族传统建筑技艺、当地极端干旱高温气候特征相关资料。
（三）设计理念
以“融于自然、传承文脉、适配气候、低碳宜居”为核心设计理念，立足吐鲁番葡萄沟的地域特色与气候特征，实现三大融合：
1.建筑与景区风貌融合：延续吐鲁番传统建筑肌理，融入晾房格栅、夯土墙等本土元素，控制建筑高度与体量，确保与葡萄沟自然景观、民俗建筑风格协调统一；
2.文化与体验功能融合：将葡萄种植文化、维吾尔族民俗文化融入建筑设计与空间布局，打造可体验、可感知的文化场景，实现地域文化活态传承；
3.气候与低碳设计融合：针对当地极端干旱、高温的气候特征，采用被动式通风降温、光伏节能、节水灌溉等技术，打造低碳、节能、宜居的住宿环境，契合国家“双碳”战略与景区生态保护要求。
（四）设计目标
1.打造“一户一景、一步一文化”的特色民宿，填补葡萄沟景区高品质文化民宿空白，提升景区旅游服务品质；
2.实现建筑设计与地域气候的高度适配，降低运营能耗与水资源消耗，打造绿色低碳示范民宿；
3.传承吐鲁番传统建筑技艺与民俗文化，打造兼具住宿、休闲、文化展示功能的文旅载体，助力乡村振兴与文旅融合；
4.严格落实生态保护要求，实现项目建设与景区生态环境协同发展，打造“生态+文化+旅游”的民宿标杆。
二、场地规划与总平面设计
（一）场地现状分析
项目场地位于葡萄沟景区内，地形平缓，地势略有起伏，土壤以砂质壤土为主，保水能力较差；场地周边植被以葡萄架、骆驼刺、沙棘等本土耐旱植物为主，临近布依鲁克河，自然景观优美；场地交通便捷，临近景区主要游览道路，便于游客抵达，同时远离景区核心游览区，避免人流嘈杂干扰，具备良好的民宿建设条件。
场地气候特征显著，夏季极端高温、多风少雨，年日照时数达3000小时以上，光热资源丰富，设计中需重点考虑通风、隔热、遮阳等气候适配措施。
（二）总平面布局
结合场地现状与设计理念，总平面布局遵循“分区明确、流线清晰、融于自然”的原则，分为四大功能区域，各区域有机衔接、互不干扰：
1.建筑主体区域：位于场地中部，布置民宿主楼，地上2层、地下1层，主体采用南北向布局，最大化利用自然通风与采光，减少夏季太阳直射，降低空调能耗；建筑周边预留景观缓冲带，与庭院景观无缝衔接。
2.休闲庭院区域：位于建筑南侧，占地面积约400平方米，搭建葡萄架遮阳空间，植入葡萄、骆驼刺、沙棘等本土耐旱植物，设置小型水景、休闲步道与休憩座椅，打造兼具遮阳、休闲、文化体验的庭院空间，呼应葡萄沟景区特色。
3.配套设施区域：位于场地北侧，布置生态停车场、垃圾分类收集点、污水处理设施，配套设施集中布置，便于管理与维护，同时远离住宿区域，减少干扰。
4.文化展示区域：位于建筑一层东侧，占地面积约80平方米，与庭院相连，用于展示葡萄种植工具、维吾尔族民俗手工艺品、吐鲁番传统建筑技艺等，打造沉浸式文化体验空间。
（三）交通组织设计
1.人行流线：游客从景区道路进入项目入口，经景观步道进入庭院，再通过主入口进入建筑主体，客房、休闲区、文化展示区人行流线清晰，互不交叉；庭院内设置环形休闲步道，串联各景观节点，方便游客游览休憩。
2.车行流线：车辆从景区道路进入生态停车场，禁止进入住宿区与庭院区域，实现人车分流，减少车辆噪声与尾气对民宿环境的影响；停车场设置出入口，与景区道路顺畅衔接，便于车辆进出。
（四）场地景观设计
场地景观以“本土、耐旱、生态”为核心，打造与葡萄沟景区景观协调一致的生态景观体系：
1.植物配置：优先选用葡萄、骆驼刺、沙棘、甘草等本土耐旱植物，避免引入外来物种，降低水资源消耗；葡萄架覆盖庭院休闲区域，既起到遮阳降温作用，又呼应葡萄沟地域特色，形成“葡萄满架、绿植环绕”的景观效果。
2.景观节点：庭院内设置小型水景（采用循环用水，节约水资源）、民俗雕塑、文化标识等景观节点，融入维吾尔族民俗元素与葡萄文化符号，提升景观的文化内涵；景观步道采用本土石材铺设，与自然环境融为一体。
3.生态缓冲：建筑周边与场地边界设置生态缓冲带，种植乡土灌木，减少人工建筑对景区原生生态的影响，实现项目与自然环境的无缝衔接。
三、建筑设计
（一）建筑风格与体量
1.建筑风格：延续吐鲁番传统建筑风格，融入维吾尔族建筑元素与晾房特色，主体采用夯土墙围护，外墙装饰晾房格栅肌理，屋顶采用平屋顶设计，预留光伏板铺设区域，搭配高侧窗与挑檐，整体风格简洁大气、古朴自然，与葡萄沟景区风貌高度契合，避免突兀设计。
2.建筑体量：总建筑面积约1176平方米，建筑高度控制在12米以内，地上2层、地下1层，体量适中，避免过度庞大破坏景区景观；建筑采用分散式布局，分为主楼与附属用房，之间通过连廊连接，增加建筑层次感，同时提升自然通风效果。
（二）平面功能设计
1.地下一层：主要布置设备间、仓储区、员工休息室，设备间放置光伏逆变器、水泵、污水处理设备等，仓储区用于存放民宿运营物资，员工休息室配套基本生活设施，功能布局紧凑，便于管理。
2.地上一层：主要布置接待大厅、文化展示区、公共卫生间、员工办公室及1间无障碍客房；接待大厅宽敞明亮，与庭院相连，设置休息等候区；文化展示区展示葡萄文化与民俗文化，打造沉浸式体验；无障碍客房满足特殊游客需求，符合旅馆建筑设计规范。
3.地上二层：主要布置客房，共8间，包含标准间、大床房两种户型，户型设计方正，采光通风良好，每间客房均设置独立卫生间与观景窗，可欣赏庭院景观或葡萄沟自然景观；配套设置小型公共休闲区，供游客交流休憩。
（三）立面设计
立面设计以“本土元素+气候适配”为核心，兼顾美观性与实用性：
1.外墙材质：采用本土夯土墙材质，具有良好的隔热、保温性能，适配当地高温气候；夯土墙表面做肌理处理，保留原生质感，体现吐鲁番传统建筑特色。
2.装饰元素：外墙融入晾房格栅元素，采用木质格栅装饰，既起到遮阳降温作用，又丰富立面层次；门窗采用木质框架，搭配磨砂玻璃，兼顾隐私性与采光需求；立面点缀维吾尔族传统纹样，提升文化辨识度。
3.色彩搭配：以土黄色、浅棕色为主色调，呼应吐鲁番黄土高原地貌与传统建筑色彩，搭配深棕色木质格栅与门窗，色彩沉稳自然，与周边自然景观、葡萄架景观协调统一。
（四）屋顶设计
屋顶采用平屋顶设计，兼顾节能与实用功能：
1.隔热设计：屋顶铺设双层隔热屋面，采用保温隔热材料，减少太阳辐射热传入室内，降低空调能耗，适配当地高温气候；
2.光伏铺设：屋顶预留光伏板铺设区域，铺设面积约120平方米，配套光伏供电系统，满足民宿照明、设备运行等用电需求，实现低碳节能；
3.屋顶景观：屋顶局部设置屋顶花园，种植小型耐旱植物，提升建筑景观效果，同时起到隔热降温作用，打造“空中绿洲”景观。
四、专项设计
（一）气候适配设计
针对吐鲁番极端干旱、高温、多风的气候特征，采用多项被动式节能技术，实现气候适配：
1.通风设计：采用“阿以旺开敞空间+地道风系统”，建筑设置高侧窗、穿堂风通道，利用自然风实现被动通风降温，减少空调使用；庭院葡萄架与建筑挑檐形成通风廊道，加速空气流通，降低局部环境温度。
2.隔热遮阳设计：外墙采用夯土墙隔热围护，屋顶铺设双层隔热屋面；建筑立面设置木质格栅、挑檐，庭院搭建葡萄架，减少太阳直射，降低室内温度；门窗采用Low-E玻璃，减少太阳辐射热传入，同时具备良好的保温性能。
3.防风设计：建筑主体采用混凝土+夯土墙混合结构，提升抗风性能；屋顶光伏板、格栅等设施采用加固设计，防范大风天气损坏；庭院设置防风绿植屏障，减少大风对场地的影响。
（二）节能与能源设计
遵循低碳节能理念，结合当地光热资源优势，打造绿色能源体系：
1.光伏能源系统：屋顶铺设光伏板，配套光伏逆变器、储能设备，年发电量可满足民宿80%以上的用电需求，剩余电量可并入电网，减少化石能源消耗，实现低碳排放；
2.太阳能热水系统：建筑屋顶安装太阳能热水设备，满足民宿客房、公共区域的热水供应需求，与光伏系统协同，提升可再生能源利用率；
3.节能设备选用：所有照明设备采用LED节能灯具，配备智能控制系统，实现人走灯灭；空调选用节能型变频空调，优化空调运行模式，降低能耗；
4.被动式节能：通过优化建筑朝向、采光通风设计，最大化利用自然采光与通风，减少人工照明与空调使用时长，进一步降低运营能耗。
（三）节水设计
结合吐鲁番水资源匮乏的地域特征，采用全方位节水措施，实现水资源高效利用：
1.节水器具选用：所有客房、公共卫生间均选用节水型龙头、节水马桶、节水淋浴器，减少生活用水消耗；
2.灌溉系统设计：庭院绿植采用滴灌灌溉系统，精准供水，减少水资源浪费，相比传统灌溉方式节水50%以上；灌溉用水优先选用污水处理后的中水，实现水资源循环利用；
3.水资源回收利用：项目配套地埋式一体化污水处理设备，生活污水经处理达标后，一部分用于庭院灌溉、场地冲洗，一部分排入景区配套排水管网，实现水资源循环利用，契合当地节水要求。
（四）消防设计
严格遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求，落实各项消防措施，确保建筑安全：
1.防火分区：建筑按规范划分防火分区，地下一层、地上各层均设置独立防火分区，防火分区面积符合规范要求；
2.安全疏散：建筑设置2个以上安全出口，疏散通道宽敞畅通，设置疏散指示标志与应急照明，确保火灾时人员快速疏散；
3.消防设施：建筑内配备灭火器、消火栓、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防设施，定期检修维护，确保正常运行；
4.材料选用：建筑主体采用不燃、难燃材料，外墙、屋顶保温材料选用防火性能符合规范的材料，避免火灾隐患；庭院与建筑之间设置防火间距，配备消防通道，便于消防车辆通行。
（五）结构设计
1.结构类型：建筑主体采用混凝土框架结构+夯土墙围护，兼顾结构稳定性与地域特色；框架结构承载力强、抗震性能好，适配当地地质条件；夯土墙起到隔热、保温作用，同时降低建筑造价。
2.抗震设计：结合吐鲁番地区抗震设防烈度要求，建筑按7度抗震设防设计，优化结构布局，提升建筑抗震性能，确保建筑安全。
3.基础设计：根据场地地质勘察报告，采用条形基础，适配砂质壤土地质条件，确保基础承载力满足设计要求，避免不均匀沉降。
五、文化融入设计
立足吐鲁番葡萄文化与维吾尔族民俗文化，将文化元素融入设计全过程，打造具有地域特色的文化民宿：
（一）建筑文化融入
1.传统技艺传承：采用吐鲁番传统夯土墙建筑技艺，保留夯土墙原生肌理，展示本土建筑特色；融入晾房格栅元素，呼应葡萄晾晒的地域习俗，体现葡萄沟文化内涵。
2.民俗元素点缀：建筑立面、门窗、室内装饰点缀维吾尔族传统纹样（如巴旦木纹、几何纹），采用木质、石材等本土材料，营造浓郁的民俗氛围；屋顶、庭院设置民俗雕塑，展示维吾尔族生活场景与葡萄种植文化。
（二）空间文化融入
1.文化展示区：集中展示葡萄种植工具、晾晒工具、维吾尔族手工艺品、民俗服饰等，设置文化讲解牌，让游客了解葡萄沟文化与维吾尔族民俗；
2.客房文化融入：客房内饰采用民俗风格软装，搭配葡萄主题壁画、民俗挂饰，部分客房设置小型葡萄种植盆栽，让游客沉浸式感受葡萄文化；
3.庭院文化融入：庭院内设置葡萄晾晒架、民俗休憩座椅，种植特色葡萄品种，打造“可看、可摘、可体验”的葡萄文化场景，游客可参与葡萄采摘、晾晒体验，传承地域文化。
（三）运营文化融入
民宿运营过程中，融入维吾尔族民俗活动（如古尔邦节、肉孜节特色体验）、葡萄种植体验、传统手工艺制作体验等，让游客深度感受地域文化；配套提供吐鲁番特色美食（如烤包子、手抓饭），结合民宿文化氛围，打造全方位的文化体验。
六、施工与运营建议
（一）施工建议
1.施工周期：控制施工周期为6个月，避开景区旅游高峰期与夏季极端高温时段，减少施工对景区运营及游客的影响；
2.施工环保：严格落实环评报告及本设计说明中的环保措施，加强施工扬尘、噪声、固体废物管控，施工结束后及时开展生态恢复，种植本土耐旱植物；
3.材料选用：优先选用本土材料，减少材料运输能耗，同时体现地域特色；选用环保、节能、防火性能符合规范的材料，确保建筑质量；
4.施工管理：加强施工人员培训，规范施工流程，严格按照设计方案施工，避免擅自更改建筑设计、布局及材质，确保施工质量与设计效果一致。
（二）运营建议
1.低碳运营：严格落实节能、节水措施，定期维护光伏系统、污水处理设备等环保设施，确保其正常运行，实现低碳、环保运营；
2.文化运营：加强文化展示与体验活动策划，定期开展民俗体验、葡萄种植体验等活动，提升游客体验感，传承地域文化；
3.生态维护：定期维护庭院绿植，采用绿色植保技术防治病虫害，禁止使用高毒、高残留农药，保护景区生态环境；
4.服务提升：加强员工培训，提升服务质量，打造“贴心、周到、有温度”的民宿服务，结合葡萄沟景区特色，提供个性化旅游咨询、向导服务，提升游客满意度。
七、设计总结
本项目规划设计严格遵循“融于自然、传承文脉、适配气候、低碳宜居”的理念，立足吐鲁番葡萄沟景区的地域特色与气候特征，将传统建筑技艺、葡萄文化、维吾尔族民俗文化与现代绿色建筑技术有机结合，打造兼具住宿、休闲、文化展示功能的特色民宿。
设计方案充分考虑了气候适配、生态保护、文化传承与低碳运营，严格符合国家相关规范及景区总体规划要求，既填补了葡萄沟景区高品质文化民宿的空白，又助力地域文化传承与文旅产业升级，同时实现了项目建设与生态环境的协同发展。
[bookmark: _GoBack]在施工与运营过程中，严格落实本设计说明及环评报告中的各项要求，加强施工管理与环保管控，优化运营模式，可将本项目打造为葡萄沟景区“生态+文化+旅游”的标杆民宿，实现经济效益、社会效益与生态效益的统一。

