霍邱县冯井镇蝎子山游客中心绿色建筑改造工程外门窗安装施工工法说明
1 工程概况
1.1 工程名称：霍邱县冯井镇蝎子山游客中心绿色建筑改造工程
1.2 建设地点：安徽省六安市霍邱县冯井镇蝎子山
1.3 建筑概况：地上 3 层框架结构，建筑面积 1825㎡，夏热冬冷 A 区节能改造项目
1.4 外门窗系统：
外窗：6 中透双银 / 单银 Low-E 中空玻璃，隔热铝合金断桥系统窗
玻璃配置：6Low-E+20A+6+12A+6、6Low-E+20Ar+5+9A+6
外门：金属三防保温密闭门
节能指标：传热系数 K≤1.0W/(㎡・K)，太阳得热系数 SHGC≤0.23
1.5 施工内容：旧门窗拆除、洞口修整、外门窗安装、发泡填缝、防水密封、玻璃安装、五金调试、节能收口。
2 编制依据
2.1 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018
2.2 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2.3 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015
2.4 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214
2.5 本项目《建筑节能设计报告》《围护结构节能率计算书》
2.6 施工图纸、门窗深化图、材料技术要求
3 施工准备
3.1 技术准备
· 弹线定位：标高线、中心线、进出控制线复核统一
· 洞口尺寸复核：宽度、高度、对角线、垂直度验收
· 对班组进行节能、密封、防水、防结露专项交底
3.2 材料进场验收
· 断桥铝合金型材：壁厚≥1.4mm，PA66 隔热条
· Low-E 中空玻璃：钢化、暖边间隔条、均质处理
· 填缝材料：聚氨酯发泡剂、中性硅酮耐候密封胶
· 五金件：多点锁、滑撑、合页、防脱落器
· 每批材料核查合格证、检测报告、节能参数一致性
3.3 现场准备
· 洞口清理、松动部位修补、界面处理
· 外架 / 登高设备验收合格
· 施工用电、成品保护材料到位
4 施工工艺流程
洞口修整处理 → 门窗框就位校正 → 固定片安装固定 → 框周聚氨酯发泡 → 外侧防水密封 → 玻璃安装定位 → 门窗扇安装 → 五金调试 → 室内密封收口 → 清洁验收 → 成品保护
5 主要施工工法与质量控制要点
5.1 洞口处理
· 洞口偏差：宽高 ±5mm，对角线≤5mm
· 基层坚实、无浮灰、无空鼓，缺陷用防水砂浆修补
· 外墙保温层连续，门窗侧边做保温加强
5.2 门窗框安装定位
· 按三线控制：水平线、垂直线、进出线
· 框下垫防腐硬木垫块，高度 20mm
· 垂直度≤2mm/m，全长≤3mm；对角线偏差≤3mm
5.3 框体固定
· 固定片：镀锌钢板，厚度≥1.5mm
· 距角部≤150mm，中间间距≤500mm
· 严禁穿框固定、严禁破坏断桥隔热层
5.4 框周填缝（节能关键）
· 缝隙采用聚氨酯发泡连续填充，饱满、无空洞
· 发泡在凝胶前整形，不得切割过量
· 外侧预留 5~8mm 胶缝槽，发泡不得外露
5.5 防水密封施工
· 外侧采用中性硅酮耐候胶，连续、光滑、无断缝
· 胶缝宽 5~8mm，厚度≥3mm
· 下槛做外低内高排水构造，杜绝倒坡积水
5.6 玻璃安装
· Low-E 镀膜面朝向室内，严禁装反
· 每块玻璃下部设 2 块定位垫块
· 压条安装：先短后长、先上后下
· 胶条连续、无拉伸、无断点
5.7 门窗扇与五金安装
· 扇与框间隙均匀，启闭顺畅无卡顿
· 多点锁啮合到位，关闭严密
· 滑撑、限位器、防脱落装置齐全有效
6 节能与密封专项控制措施
6.1 断桥铝 + 暖边间隔条，阻断热桥，保证 K 值达标
6.2 框周满填发泡 + 内外双道密封，提升气密性≥6 级
6.3 外窗与外墙保温交圈闭合，无热桥、无漏热部位
6.4 排水腔畅通，等压腔设计，防止雨水渗透与结露
6.5 可开启扇位置、比例满足自然通风与绿建要求
7 质量验收标准
7.1 门窗安装牢固，位置准确，垂直度、水平度、方正度合格
7.2 密封胶光滑顺直，无气泡、无开裂、无脱胶、无渗漏
7.3 启闭灵活，关闭严密，间隙均匀，五金配件齐全
7.4 玻璃完好、无划痕，中空玻璃无起雾、无进灰
7.5 气密性、水密性、抗风压、传热系数符合设计与节能报告
7.6 可开启扇满足通风、采光、热舒适评价要求
8 成品保护措施
8.1 门窗框贴膜保护，严禁碰撞、划伤、踩踏
8.2 打胶后 24 小时内不得扰动、淋雨
8.3 抹灰、涂料施工时对门窗进行遮挡防护
8.4 玻璃清洁使用中性清洗剂，禁止刀片刮擦
9 安全文明施工
9.1 高处作业必须系挂安全带，搭设可靠操作平台
9.2 玻璃搬运使用真空吸盘，专人监护，防止破碎伤人
9.3 发泡剂、密封胶远离火源，分类存放
9.4 工完场清，废料集中回收，不得高空抛物
10 工法与绿色建筑匹配说明
10.1 采用断桥铝合金 + Low-E 中空玻璃，满足 K≤1.0 节能指标
10.2 高气密性、高水密性构造，降低空调采暖能耗
10.3 合理可开启面积，优化自然通风，符合室外风环境要求
10.4 防水保温一体化工法适应夏热冬冷多雨潮湿气候
10.5 全流程符合绿色建筑评价标准中节能、通风、采光、声环境控制要求





