各专业安全与耐久性设计说明
一、 建筑专业设计说明
本项目的建筑设计以提供安全、健康、适用的空间环境为核心，在空间尺度、防护构造及材料应用上均落实安全耐久要求：
1. 空间与使用安全
安全防护体系： 建筑内部的楼梯、临空外廊、上人屋面及天井等临空部位，均严格按《民用建筑通用规范》GB 55031 设置高度与受力达标的安全防护栏杆，栏杆形式确保儿童无法攀爬。
通行与防滑： 建筑公共走道、坡道、出入口及卫生间等涉水区域，地面均采用防滑材料，防滑等级符合国家现行标准。人员密集场所出入口及疏散通道满足无障碍及安全疏散要求。
玻璃安全： 建筑外窗、玻璃幕墙、室内玻璃隔断及护栏玻璃，均按规范采用安全玻璃（钢化或夹胶玻璃），防止碎裂伤人。
2. 建筑防火与疏散
严格执行《建筑防火通用规范》GB 55037，合理划分防火分区。各类竖向管井在楼板处均采用相当于楼板耐火极限的不燃材料进行防火封堵。
安全出口的数量、宽度及疏散距离均满足规范要求，疏散门均向疏散方向开启。
3. 围护结构耐久性
防水与防潮： 屋面、地下室防水等级及设防道数严格按规范执行；卫生间、厨房等有水房间楼板设置连续可靠的防水隔离层。
材料防腐与耐候： 暴露于室外的金属构件（如雨棚骨架、外墙干挂件）均进行热浸镀锌或氟碳喷涂防腐处理；外墙饰面材料具备良好的耐候性与抗老化能力，并采取可靠的防脱落锚固构造。
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二、 暖通空调专业设计说明
暖通设计致力于保障室内空气质量与热舒适度，同时确保系统运行的可靠性及火灾情况下的生命安全：
1. 室内环境与健康安全
空气品质保障： 严格执行《建筑环境通用规范》GB 55016，人员长期逗留区域的新风量满足卫生标准。针对可能产生有害气体或异味的房间（如卫生间、地下车库、设备用房），设置独立且充足的机械排风系统。
温湿度控制： 空调与供暖系统的冷热源配置具备足够的冗余度，确保在极端天气下室内温湿度基本满足设计要求。
2. 消防排烟与通风安全
防排烟系统： 严格落实防火规范，对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、前室及长走道、大空间等，设置可靠的机械加压送风系统与机械排风/排烟系统。
风管防火与安全： 穿越防火分区的通风空调风管均按规范设置防火阀；穿越重要房间及逃生通道的风管，其管材与保温材料均采用A级不燃材料，且具备相应的耐火极限。
3. 设备与管网耐久性
管材选型与防腐： 空调冷热水管及冷却水管根据管径大小合理选用无缝钢管或镀锌钢管，表面按规范进行除锈及多道防锈防腐涂层处理。
保温与防结露： 管道保温材料采用难燃且抗老化性能优异的橡塑或玻璃棉材料，确保系统在整个设计使用年限内保温性能不衰减，且表面无凝结水滴落破坏室内环境。

三、 给排水专业设计说明
给排水设计以保障水质卫生、供水稳定、排水顺畅以及消防灭火的高效性为基本原则：
1. 用水卫生与水质安全
防污染措施： 严格执行《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020，生活给水系统与消防及其他非生活用水系统完全物理隔离。生活水箱采用食品级不锈钢材质，并配置水箱自洁器与防虫防尘呼吸管。
防倒流设计： 在城市自来水引入管、不同水质管网交接处及特殊设备配水管上，规范设置倒流防止器或真空破坏器，杜绝水质回流污染。
2. 排水与防汛安全
水封与防臭： 所有接入生活污水管道的卫生器具，均配备存水弯，且有效水封深度不小于50mm，彻底阻断下水道有害气体及病毒进入室内。
雨水与防涝： 屋面雨水与阳台雨水分流排放。屋面雨水排水系统根据建筑重要性选取足够重现期的暴雨强度进行计算，并设置溢流设施，防止极端暴雨导致屋面积水或雨水倒灌。
3. 消防给水与灭火安全
严格按照现行消防通用规范，构建完备的室内外消火栓系统及自动喷水灭火系统。消防水池容量、高位水箱容积及消防水泵扬程均经过精确计算，确保火灾初起及延续期间的灭火用水量与水压。
4. 管材耐久与防护
承压与抗震： 室内给水主干管采用内衬塑复合钢管或薄壁不锈钢管，确保高水压下的管网安全。立管穿越楼板处设置套管并进行柔性封堵，适应结构沉降与微小变形。
防冻与防腐： 敷设于非采暖区域或暴露于室外的给水、消防管道，均采取可靠的电伴热或加厚保温防冻措施；埋地金属管道进行特级加强防腐处理。
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