一、设计原则
本项目严格遵循 “与主体结构统一设计、同步施工、全周期运维” 原则，将外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施纳入建筑整体设计体系，确保与主体结构协同受力、风貌统一，并满足安装、检修与长期维护的安全便捷性要求。
二、各外部设施设计与施工说明
1. 外遮阳系统
· 一体化设计：采用与立面木格栅、清水混凝土外墙一体化的固定遮阳构造，遮阳构件与主体结构同步预留预埋件、受力节点，避免后期打孔破坏结构完整性。
· 施工协同：与外墙砌筑、饰面施工同步完成遮阳构件安装、防腐处理与密封防水，确保与立面肌理、材质过渡自然。
· 运维条件：在建筑侧立面、屋顶层设置专用检修通道与可开启检修口，预留构件更换、清洁操作空间，满足日常维护需求。
2. 太阳能设施（光伏系统）
· 一体化设计：光伏组件布置于屋顶花园非绿化区域，与屋面结构同步设计支座预埋、荷载分配及防雷接地系统，将光伏荷载纳入主体结构整体受力验算。
· 施工协同：与屋面防水、保温层施工同步完成支座浇筑、管线预埋，避免后期破坏屋面构造。
· 运维条件：屋顶设置环形检修步道与安全防护栏杆，组件排布预留操作间距，配套专用检修爬梯与电气检修箱，满足组件更换、线路检修的安全操作要求。
3. 空调室外机位
· 一体化设计：集中布置于建筑侧立面设备平台，与主体结构同步预留设备基础、冷凝水排水立管、电源管线及防护栏杆，机位尺寸与设备型号匹配。
· 施工协同：与主体框架、外墙施工同步完成设备基础浇筑、管线预埋及栏杆安装，避免后期凿除结构。
· 运维条件：设备平台预留足够操作空间（≥1.2m），设置可开启百叶窗与检修门，便于设备安装、维修及更换，同时保障通风散热与降噪效果。
4. 外墙花池
· 一体化设计：与清水混凝土外墙、结构梁同步设计，花池侧壁与主体结构一体化浇筑，内置防渗层、排水层与灌溉管线，荷载纳入外墙受力计算。
· 施工协同：与外墙模板、钢筋工程同步施工，完成防渗处理与排水测试后再进行植被栽植。
· 运维条件：花池顶部预留养护操作空间，设置可开启检修口与灌溉阀门，便于植物更换、土壤更换及渗漏检修。
三、施工与运维保障
1. 设计阶段：所有外部设施均纳入建筑、结构、设备专业施工图，完成节点大样、荷载验算与运维路径设计，确保与主体功能、风貌协调。
2. 施工阶段：制定专项施工组织方案，明确外部设施与主体结构的施工顺序、同步节点及验收标准，由总包单位统一管理，避免二次施工破坏结构。
3. 运维阶段：编制《外部设施运维手册》，明确各设施的检修周期、操作流程及安全注意事项，配套完善的检修通道与工具接口，保障长期使用安全。
[bookmark: _GoBack]四、合规性结论
本项目外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施均与建筑主体结构统一设计、同步施工，并具备完善的安装、检修与维护条件，符合相关规范及项目 “双碳实践 + 生态人文” 的设计目标。

