汉中青衿展览建筑
结构专业设计说明 + 图纸目录（完整版报审通用）
一、工程概况
1. 工程名称：汉中青衿展览建筑
2. 建设地点：陕西省汉中市
3. 建筑功能：展厅、接待大厅、办公配套、文物库房
4. 地上层数：3 层，无地下室
5. 结构形式：钢筋混凝土框架结构
6. 基础形式：独立基础 + 条形基础 + 基础拉梁
7. 建筑高度：13.80 m
8. 总建筑面积：6200 ㎡
9. 设计使用年限：50 年
10. 建筑安全等级：二级
11. 抗震设防类别：标准设防类（丙类）
二、设计依据
1. 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
2. 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015 版）
3. 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 版）
4. 《地基基础设计规范》GB 50007-2011
5. 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018
6. 岩土工程勘察报告、建筑专业平立剖面图
三、气象与抗震设防参数
1. 抗震设防烈度：7 度
2. 设计基本地震加速度：0.10g
3. 场地类别：Ⅱ 类场地
4. 设计地震分组：第一组
5. 基本风压：0.35 kN/㎡
6. 基本雪压：0.25 kN/㎡
四、荷载取值
1. 恒荷载
· 楼面自重：4.5～6.0 kN/㎡（含面层、找平、吊顶）
· 屋面自重：6.5 kN/㎡（保温 + 防水 + 找坡）
· 隔墙、梁柱自重按实际构件计算
2. 活荷载标准值
· 展厅：3.5 kN/㎡
· 接待大厅：3.0 kN/㎡
· 办公区域：2.0 kN/㎡
· 走廊楼梯：3.5 kN/㎡
· 屋面不上人：0.5 kN/㎡
五、材料设计指标
1. 混凝土强度等级
· 基础、基础梁：C30
· 框架柱：C35
· 框架梁、楼板：C30
· 构造构件、过梁：C25
1. 钢筋
· HRB400E 主力纵筋（抗震高强延性）
· HPB300 箍筋、分布筋
1. 砌体材料
· 外墙 / 内墙：蒸压加气混凝土砌块
· 砌筑砂浆：专用粘结砂浆、M5 混合砂浆
六、基础设计说明
1. 根据地勘资料，持力层承载力良好，以粉质黏土为主要持力层。
2. 采用独立基础为主，纵横设置基础拉梁增强整体性，控制不均匀沉降。
3. 基础底面做 100mm C15 素混凝土垫层。
4. 基础外侧涂刷防水涂料，回填分层夯实压实系数≥0.95。
七、主体框架结构设计
1. 整体现浇钢筋混凝土框架体系，梁柱刚接，满足抗震延性要求。
2. 框架柱截面合理加大，控制轴压比；梁柱箍筋加密区严格按抗震规范布置。
3. 楼板厚度：
2. 普通楼板：120mm
2. 大跨度展厅区域：130～150mm，双层双向配筋
4. 结构整体性强，侧向刚度均匀，减少扭转效应。
八、抗震构造措施
1. 框架梁柱按 7 度抗震等级二级设计，箍筋加密、强柱弱梁。
2. 填充墙设置构造柱、水平系梁，拉结筋通长布置。
3. 门窗洞口设置钢筋混凝土过梁，避免开裂。
4. 非结构墙体、吊顶、设备支架均采用可靠抗震连接，防止地震脱落。
九、沉降与裂缝控制
1. 基础均匀布置，沉降差控制规范限值以内。
2. 超长结构设置后浇带，减小温度收缩应力。
3. 楼板表面压实拉毛，养护周期不少于 14 天。
十、施工总体要求
1. 钢筋绑扎、梁柱节点、箍筋加密区严格按图施工，隐蔽验收合格后方可浇筑。
2. 混凝土连续浇筑、振捣密实，严禁随意留置冷缝。
3. 模板支撑体系验算合格，高支模专项方案报审通过。
4. 砌体分批砌筑，每日高度不超过 1.5m，静置稳定后再上行。
5. 所有预埋件、设备洞口、管线套管提前预留，不得后期随意开凿结构构件。
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