敦煌市阳关镇学校实验楼项目避免室内空气污染自评报告
一、项目概况
本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，建筑面积 5601.77㎡，建筑类型为公共教育建筑，设计目标为三星级绿色建筑。项目采取有效措施避免污染区域空气串通，并防止厨房、卫生间排气倒灌，保障室内空气质量。
二、合规性与技术措施论证
1. 避免污染区域空气与污染物串通
针对厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等污染区域，采取以下防控措施：
独立排风系统：各污染区域设置独立机械排风系统，排风直接排至室外，不与其他房间送风 / 回风系统串联，避免污染物串通至教室、实验室等洁净区域；
压力控制：洁净区域保持相对正压，污染区域保持相对负压，通过送排风风量平衡实现气流定向流动，防止污染空气扩散；
气流组织优化：通过 CFD 模拟优化室内气流组织，确保污染区域空气优先排出，无气流死角，避免污染物累积与扩散。
2. 防止厨房、卫生间排气倒灌
厨房排气：厨房设置带止回阀的集中排油烟系统，止回阀采用耐高温、抗老化材质，可有效防止烟气倒灌；
卫生间排气：卫生间排风管道设置防火止回阀与防倒灌风帽，排风风机采用带止回功能的型号，同时保证排风量≥送风量的 80%~90%，形成稳定负压，防止室外空气或其他楼层废气倒灌；
系统调试：竣工后将对排风系统进行调试，确保止回阀动作灵活、密封可靠，彻底杜绝排气倒灌现象。
三、自评结论
[bookmark: _GoBack]本项目通过独立排风系统、压力控制与防倒灌措施，有效避免污染区域空气与污染物串通，同时防止厨房、卫生间排气倒灌，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.2 条控制项的全部要求，判定为达标。
