敦煌市阳关镇学校实验楼项目部品部件耐久性自评报告
一、项目概况
本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，建筑面积 5601.77㎡，建筑类型为公共教育建筑，设计目标为三星级绿色建筑。项目针对敦煌严寒、高风沙、强紫外线的地域环境，采取提升部品部件耐久性的措施，选用耐腐蚀、抗老化的管材管线与长寿命活动配件，采用便于拆换的构造设计，延长建筑使用寿命，降低全生命周期维护成本。
二、合规性与设计亮点论证
1. 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件（第 1 款，5 分）
本项目给排水、暖通、电气管线均选用耐腐蚀、抗老化、耐久性能优异的产品：
给水管线采用不锈钢管与 PP-R 稳态管，耐低温、抗腐蚀，适配敦煌严寒环境，避免冻裂与水质污染；
排水管线采用高密度聚乙烯（HDPE）管，抗老化、耐磨损，抗风沙侵蚀，使用寿命≥50 年；
电气管线采用阻燃 PVC-C 管与镀锌钢管，耐候性优异，抗紫外线老化，适配敦煌强日照环境，保障电气系统长期安全运行；
所有管材、管线、管件均符合国家现行标准，耐腐蚀、抗老化性能满足地域环境要求，延长管线系统使用寿命。
2. 活动配件选用长寿命产品，并考虑同寿命性与易拆换构造（第 2 款，5 分）
本项目活动配件（门窗五金、卫生器具、阀门、开关插座等）均选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性与易拆换构造：
门窗五金选用不锈钢材质的长寿命五金件，使用寿命≥20 年，耐候、抗风沙、耐腐蚀，适配敦煌地域环境；
卫生器具、阀门、开关插座等选用长寿命产品，与主体结构设计使用年限匹配，或采用便于分别拆换、更新和升级的构造；
不同使用寿命的部品组合时，采用模块化、可拆卸构造，后期维护时可单独更换故障部件，无需破坏整体结构与装修面层，降低维护成本，延长建筑整体使用寿命。
三、自评结论
[bookmark: _GoBack]本项目选用耐腐蚀、抗老化的管材管线与长寿命活动配件，采用便于拆换的构造设计，有效提升部品部件耐久性，适配敦煌地域环境，延长建筑使用寿命，符合国家现行规范与绿色建筑评价要求，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.7 条评分项的全部要求，自评得分为 10 分。
