相关专业设计说明

本项目为既有菜窖改造为社区剧场，涉及建筑、结构、给排水、暖通、电气及绿色建筑等多个专业领域的协同设计。为确保改造工程的安全性、耐久性、功能性与可持续性，各专业设计均严格遵循国家现行强制性工程建设规范及相关标准，并针对既有建筑改造的特殊性，采取了相应的技术措施。现就各专业设计要点分述如下：

一、建筑专业设计说明

建筑专业设计以“最小干预、最大激活”为原则，在保留原有菜窖主体结构及历史肌理的基础上，通过“切割光庭、挖掘台地、掀起屋面”三大核心操作，实现功能转换与空间重塑。设计依据《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037及《无障碍设计规范》GB 50763，确保建筑功能合理、使用安全、流线清晰。剧场观众厅按800人规模设计，疏散宽度、疏散距离及安全出口数量均满足规范要求。无障碍设计覆盖主要出入口、观众席及卫生间，设置无障碍坡道、轮椅席位及无障碍厕位。建筑改造中对原有墙体、拱券进行加固与修复，新老结构交接处设置沉降缝与变形缝，确保结构安全与建筑外观的完整性。

二、结构专业设计说明

结构设计依据《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《混凝土结构通用规范》GB 55008及《砌体结构通用规范》GB 55007等规范进行。原有菜窖为砖砌体结构，经现场检测与鉴定后，对墙体采用钢筋网片砂浆面层进行加固，提高其抗震承载能力。新建部分（光庭剪力墙、舞台台口梁、屋面悬挑结构）采用钢筋混凝土框架结构，与原有结构通过植筋、增设圈梁及构造柱可靠连接。地基基础设计依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003，结合场地地质勘察报告，对原有基础进行验算与补强，新设独立基础与原有基础脱开布置，避免不均匀沉降。抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，结构抗震等级为二级，节点构造满足“强节点弱构件”的抗震设计原则。

三、给排水与消防专业设计说明

给排水系统设计依据《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《建筑防火通用规范》GB 55037及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974。生活给水系统由市政管网直接供给，水质符合《生活饮用水卫生标准》。排水系统采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网。雨水回收系统利用屋面收集雨水，经初期弃流、沉淀、过滤后，用于绿化灌溉与广场冲洗。消防设计设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及手提式灭火器，消防用水量按剧场功能计算确定。室内消火栓布置满足两股水柱同时到达任何部位，自动喷水灭火系统按中危险级Ⅰ级设计。消防水池及消防水泵房设于地下层，消防水箱设于屋顶设备间，确保火灾初期消防用水。

四、暖通与动力专业设计说明

暖通设计依据《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015及《供热工程项目规范》GB 55010。以被动式优先为原则，充分利用光庭热压通风实现自然降温与换气，仅在极端天气下启动主动式空调系统。空调系统采用风机盘管+独立新风的半集中式系统，冷热源由空气源热泵机组提供，能效等级满足国家标准要求。供暖系统采用地板辐射采暖，分室控温，满足冬季舒适需求。通风系统依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736，卫生间、厨房等区域设置独立机械排风系统，换气次数满足卫生要求。燃气工程依据《燃气工程项目规范》GB 55009，厨房燃气管道设置紧急切断阀与泄漏报警装置，确保使用安全。

五、电气与智能化专业设计说明

电气设计依据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑防火通用规范》GB 55037及《民用建筑电气设计标准》GB 51348。供电电源由市政电网引入，采用TN-S接地系统，重要负荷（消防设备、应急照明、智能化系统）设置不间断电源（UPS）或自备发电机组作为备用电源。照明系统采用高效节能灯具，公共区域设置智能照明控制系统，与天然采光联动，实现“人感+时控”的节能控制。防雷与接地系统按第二类防雷建筑物设计，设置接闪器、引下线及接地装置，接地电阻不大于1Ω。智能化系统包括建筑设备监控系统（BAS）、火灾自动报警系统、安全防范系统及信息网络系统，各系统通过物联网平台集成，实现设备运行状态的实时监测与优化控制。

六、绿色建筑与节能设计说明

绿色建筑设计依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015。围护结构采用高性能保温材料，屋顶传热系数K≤0.20，外墙平均传热系数K≤0.30，外窗传热系数K≤1.50，气密性不低于7级。可再生能源利用方面，屋面南向坡面集成薄膜光伏发电系统，总装机容量31.5kWp，首年发电量约4.38万kWh，年减排二氧化碳约29.2吨。节水与水资源利用方面，采用节水器具及雨水回收系统，非传统水源利用率不低于10%。室内环境质量控制方面，主要功能房间采光系数、通风换气次数及噪声级均满足标准要求，并设置空气质量监测系统，实时显示CO₂、PM2.5等指标。

[bookmark: _GoBack]七、专业协同与设计接口说明

各专业设计通过BIM协同平台进行全过程协同，确保结构预留孔洞、设备管线与建筑空间的精确对位。机电管线综合排布遵循“小管让大管、有压让无压”原则，避免交叉冲突。各专业设计文件统一采用国家建筑标准设计图集及地方标准图集，确保图纸表达规范、信息完整。施工阶段，各专业设计人员将配合进行技术交底、现场服务及竣工验收，确保设计意图的完整实现。

综上，本项目各专业设计均以现行强制性工程建设规范为依据，结合既有建筑改造的特殊性，采取科学、合理的技术措施，确保工程的安全耐久、功能完善、绿色低碳，为社区提供一个高品质的文化活动场所。
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暖通设计依据《建筑环境通用规范》


GB 55016


、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》


GB 


55015


及《供热工程项目规范》


GB 55010


。以被动式优先为原则，充分利用光庭热压通风实


现自然降温与换气，仅在极端天气下启动主动式空调系统。空调系统采用风机盘管


+


独立新




相关专业设计说明     本项目为既有菜窖改造为社区剧场，涉及建筑、结构、给排水、暖通、电气及绿色建筑等多 个专业领域的协同设计。为确保改造工程的安全性、耐久性、功能性与可持续性，各专业设 计均严格遵循国家现行强制性工程建设规范及相关标准，并针对既有建筑改造的特殊性，采 取了相应的技术措施。现就各专业设计要点分述如下：     一、建筑专业设计说明     建筑专业设计以“最小干预、最大激活”为原则，在保留原有菜窖主体结构及 历史肌理的基础 上，通过“切割光庭、挖掘台地、掀起屋面”三大核心操作，实现功能转换与空间重塑。设计 依据《民用建筑通用规范》 GB 55031 、《建筑防火通用规范》 GB 55037 及《无障碍设计规范》 GB 50763 ，确保建筑功能合理、使用安全、流线清晰。剧场观众厅按 800 人规模设计，疏散 宽度、疏散距离及安全出口数量均满足规范要求。无障碍设计覆盖主要出入口、观众席及卫 生间，设置无障碍坡道、轮椅席位及无障碍厕位。建筑改造中对原有墙体、拱券进行加固与 修复，新老结构交接处设置沉降缝与变形缝，确保结构安全与建筑外观的完整 性。     二、结构专业设计说明     结构设计依据《工程结构通用规范》 GB 55001 、《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB 55002 、 《混凝土结构通用规范》 GB 55008 及《砌体结构通用规范》 GB 55007 等规范进行。原有菜 窖为砖砌体结构，经现场检测与鉴定后，对墙体采用钢筋网片砂浆面层进行加固，提高其抗 震承载能力。新建部分（光庭剪力墙、舞台台口梁、屋面悬挑结构）采用钢筋混凝土框架结 构，与原有结构通过植筋、增设圈梁及构造柱可靠连接。地基基础设计依据《建筑与市政地 基基础通用规范》 GB 55003 ，结合场 地地质勘察报告，对原有基础进行验算与补强 ，新设独 立基础与原有基础脱开布置，避免不均匀沉降。抗震设防烈度为 8 度，设计基本地震加速度 值为 0.20g ，结构抗震等级为二级，节点构造满足 “ 强节点弱构件 ” 的抗震设计原则。     三、给排水与消防专业设计说明     给排水系统设计依据《建筑给水排水与节水通用规范》 GB 55020 、《建筑防火通用规范》 GB  55037 及《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974 。生活给水系统由市政管网直接供给， 水质符合《生活饮用水卫生标准》。排水系统采用雨污分流制，生活污水经化粪池处 理后接 入市政污水管网。雨水回收系统利用屋面收集雨水，经初期弃流、沉淀、过滤后，用于绿化 灌溉与广场冲洗。消防设计设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及手提式灭火器，消防 用水量按剧场功能计算确定。室内消火栓布置满足两股水柱同时到达任何部位，自动喷水灭 火系统 按中危险级Ⅰ级设计。消防水池及消防水泵房设于地下层，消防水箱设于屋顶设备间， 确保火灾初期消防用水。     四、暖通与动力专业设计说明     暖通设计依据《建筑环境通用规范》 GB 55016 、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB  55015 及《供热工程项目规范》 GB 55010 。以被动式优先为原则，充分利用光庭热压通风实 现自然降温与换气，仅在极端天气下启动主动式空调系统。空调系统采用风机盘管 + 独立新

